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	１.发明名称（点击见参考示例）
简单而明了地反映该发明的技术内容是产品、装置或方法（一般限定在25个字以内）)

	

	２.现有技术（背景技术）（点击见参考示例）
对最接近发明的同类现有技术状况加以分析说明(必要时借助附图加以说明)。

	现有技术的情况说明(包括：构造、各部件间的位置和连接关系或条件、工艺过程等)


	现有技术的局限、缺点及该些缺点存在的原因


	３. 本发明创造的要点（点击见参考示例）
申请人想要保护的内容(包括装置、材料、配方、方法等)。

	能够解决上述现有技术存在问题的基础技术方案：



	在上述技术方案的基础上，还可增加机构/元件/组分以达到更好的效果；或以其他机构/元件/组分替代同样能够起到相同作用：



	4. 发明作用以及效果（点击见参考示例）
与本发明要解决的技术问题、技术方案相对应，定性或定量将本发明所能达到的效果（包括社会的、经济的、技术的效果，最好有具体数据）具体地、实事求是地进行描述。化学领域发明应提供对比实验数据。

	

	5. 附图及附图的简单说明（点击见参考示例）  

提供描述本发明的必要附图，附图能清楚地体现发明点之所在，以数字标号清楚指示各组件/机构。

附图应为清晰的黑白线条图（无填充颜色）。如可能尽量提供可直接进行编辑的文件格式。

	图1是           

图2是

其中数字标号指代的名称：

1-

2-



	6. 具体实施方式

	详述（装置申请中各个机构/元件的结构、相互连接关系、所起作用；配方申请中各组分的作用、列举可选用的具体物质；方法申请中各步骤尤其是关键步骤的作用等）（点击见参考示例）


	实施例（列举具体的实例对技术方案进行说明）（点击见参考示例）



说   明   书（撰写示例）
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试   电   笔（点击返回）
所属技术领域

本实用新型涉及一种指示电压存在的试电装置，尤其是能识别安全和危险电压的试电笔。

背景技术

目前，公知的试电笔构造是由测试触头、限流电阻、氖管、金属弹簧和手触电极串联而成。将测试触头与被测物接触，人手接触手触电极，当被测物相对大地具有较高电压时，氖管启辉，表示被测物带电。但是，很多电器的金属外壳不带有对人体有危险的触电电压，仅表示分布电容和/或正常的电阻感应产生电势，使氖管启辉。一般试电笔不能区分有危险的触电电压和无危险的感应电势，给检测漏电造成困难，容易造成错误判断。

（点击返回）
发明内容

为了克服现有的试电笔不能区分有危险的触电电压和无危险的感应电势的不足, 本实用新型提供一种试电笔，该试电笔不仅能测出被测物是否带电，而且能方便地区分是危险的触电电压还是无危险的感应电势。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：在绝缘外壳中，测试触头、限流电阻、氖管和手触电极电连接，设置一分流电阻支路，使测试触头与一个分流电阻一端电连接，分流电阻另一端与一个人体可接触的识别电极电连接。

（点击返回）
本实用新型的有益效果是，可以在测试被测物是否带电的同时，方便地区分安危电压，分流支路中仅采用电阻元件，结构简单。

（点击返回）
附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的电路原理图。

图2是试电笔第一个实施例的纵剖面构造图。

图3是图2的I--I剖视图。

图4是试电笔第二个实施例的纵剖面构造图。

图中1.测试触头 ，2.绝缘外壳，3.弹簧 ，4.同心电阻，5.限流电阻，6.分流电阻 ，7.识别电极 ，8.氖管，9.弹簧，10.后盖，11.手触电极，12.绝缘隔离层，13.弹簧。

（点击返回）
具体实施方式

在绝缘外壳中，测试触头、限流电阻、氖管和手触电极电连接，设置一分流电阻支路，使测试触头与一个分流电阻一端电连接，分流电阻另一端与一个人体可接触的识别电极电连接。当人手同时接触识别电极和手触电极时，使分流电阻并联在测试触头、限流电阻、氖管、手触电极电路测试时，人手只和手触电极接触，氖管启辉，表示被测物带电。当人手同时接触手触电极和识别电极时，若被测物带有无危险高电势时，由于电势源内阻很大，从而大大降低了被测物的带电电位，则氖管不启辉，若被测物带有危险触电电压，因其内阻小，接入分流电阻几乎不降低被测物带电电位，则氖管保持启辉，达到能够区别安危电压的目的。

（点击返回）
实施例1

在图1中，测试触头1、限流电阻5、氖管8与手触电极11串联，测试触头1与分流电阻6一端相连，分流电阻6另一端与识别电极7相连。通常限流电阻阻值为几兆欧，为保证人身安全，分流电阻阻值不小于限流电阻阻值，最好取限流电阻阻值1－2倍。

实施例2

在图2所示实施例中，测试触头1在绝缘外壳2一端伸入其中空腔，与弹簧3接触，弹簧3另一端与同心电阻4相接触，同心电阻4是纵剖面为E形，其中间圆柱部分限流电阻5高于作为分流电阻6的圆管部分，使氖管8的一端与限流电阻5接触时不碰到分流电阻6，弹簧9一端与氖管8相接触，另一端与后盖10上的手触电极11相接触，弹簧压力保证各元件间可靠电连接。如图3所示的环状弹性金属片状识别电极7其边缘向中心伸出的接触爪卡住圆管状分流电阻6外表面，其外边缘伸出并附于绝缘外壳外表面。

在图4所示的另一个实施例中，测试探头1在绝缘外壳2一端伸入其中空腔，同时与平行设置的限流电阻5和分流电阻6的一端相接触，限流电阻另一端通过氖管8、弹簧9与手触电极11电接触，分流电阻通过弹簧13与识别电极电接触，两电极之间设置一绝缘隔离层12。

（点击返回）
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